




















































































Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a ar,
SOHC, 1 cilindro
Cilindrada_ 246 cm3

Diâmetro x Curso_ 66.0 mm x 72.0 mm
Sistema de arranque_ Eléctrico
Transmissão_ 5 velocidades + marcha atrás
Potência_ n.d.
Comprimento total_ 1.720 mm
Largura total_ 1.070 mm
Altura total_ 1.090 mm
Distância entre eixos_ 1.135 mm
Distância ao solo_ 230 mm
Altura do banco_ 810 mm
Peso a seco_ 166 kg
Suspensão frente_ Independente, duplo braço
com amortecedor hidráulico de mola helicoidal
Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor
hidráulico com mola helicoidal
Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco
Pneus frente_ AT22 X 7-10, tubeless
Pneus trás_ AT22 X 10-9, tubeless
Depósito de Combustível_ 10,6L

Amarelo (YU1)

Branco (30H)



Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração por ar,
SOHC, 1 cilindro
Cilindrada_ 90 cm3

Diâmetro x Curso_ 45.5 mm x 55.2 mm
Sistema de arranque_ Eléctrico e por cordão
Transmissão_ Automática, por correia
Potência_ n.d.
Comprimento total_ 1.505 mm
Largura total_ 875 mm
Altura total_ 915 mm
Distância entre eixos_ 1.005 mm
Distância ao solo_ 150 mm
Altura do banco_ 650 mm
Peso a seco_ 121 kg
Suspensão frente_ Independente, eixo oscilante
com amortecedor hidráulico
Suspensão trás_ Braço oscilante com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal
Travões frente/trás_ Duplo tambor de maxilas
/ Tambor de maxilas
Pneus frente_ AT19 X 7-8, tubeless
Pneus trás_ AT19 X 7-8, tubeless
Depósito de Combustível_ 6L

Branco (30H)

Amarelo (YU1)



Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração por ar,
OHV, 1 cilindro
Cilindrada_ 49 cm3

Diâmetro x Curso_ 36.0 mm x 48.6 mm
Sistema de arranque_ Eléctrico e por cordão
Transmissão_ Automática, por correia
Potência_ n.d.
Comprimento total_ 1.270 mm
Largura total_ 760 mm
Altura total_ 765 mm
Distância entre eixos_ 830 mm
Distância ao solo_ 120 mm
Altura do banco_ 535 mm
Peso a seco_ 76 kg
Suspensão frente_ Independente, eixo oscilante
com amortecedor hidráulico
Suspensão trás_ Braço oscilante com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal
Travões frente/trás_ Duplo tambor de maxilas
/ Tambor de maxilas
Pneus frente_ AT16 X 8-7, tubeless
Pneus trás_ AT16 X 8-7, tubeless
Depósito de Combustível_ 2,6L

Amarelo (YU1)

Branco (30H)


