
Concessionário oficial Suzuki
Rua Campo de Ourique, 49

1250-060 Lisboa
tel_ 213 881 477
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Hayabusa 1300 (GSX1300R)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 1299 cm3

Diâmetro x Curso_ 81.0 mm x 63.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 175 cv / 13.000 rpm

Comprimento total_ 2.140 mm

Largura total_ 740 mm

Altura total_ 1.155 mm

Distância entre eixos_ 1.485 mm

Distância ao solo_ 120 mm

Altura do banco_ 805 mm

Peso a seco_ 217 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Completamente regulável.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 190/50 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 21L

Cinzento / Preto (CZY)

Azul / Cinzento (CZV)

Vermelho / Preto (CZW)
O2

SENSOR
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GSX-R1000

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 999 cm3

Diâmetro x Curso_ 73.4 mm x 59.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 178 cv / 11.000 rpm

Comprimento total_ 2.030 mm

Largura total_ 710 mm

Altura total_ 1.130 mm

Distância entre eixos_ 1.405 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 810 mm

Peso a seco_ 166 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Completamente regulável.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 190/50 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 18L

Azul / Branco (LR5)

Preto (CRU)

Vermelho / Preto (CRS)
SAIS
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GSX-R750

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 749 cm3

Diâmetro x Curso_ 70.0 mm x 48.7 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 148 cv / 13.200 rpm

Comprimento total_ 2.040 mm

Largura total_ 715 mm

Altura total_ 1.125 mm

Distância entre eixos_ 1.400 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 810 mm

Peso a seco_ 163 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Completamente regulável.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 180/55 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 17L

Azul / Branco (CWH)

Preto (CRU)
O2

SENSOR

SAIS
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Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 599 cm3

Diâmetro x Curso_ 67.0 mm x 42.5 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 126 cv / 13.500 rpm

Comprimento total_ 2.040 mm

Largura total_ 715 mm

Altura total_ 1.125 mm

Distância entre eixos_ 1.400 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 810 mm

Peso a seco_ 161 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Completamente regulável.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 180/55 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 17L

GSX-R600

Azul / Branco (CWH)

Preto (CRU)

Vermelho / Preto (BZG)

Preto / Cinzento (CAD)

O2
SENSOR

SAIS
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GSX1400

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 1402 cm3

Diâmetro x Curso_ 81.0 mm x 68.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 107 cv / 6.800 rpm

Comprimento total_ 2.160 mm

Largura total_ 810 mm

Altura total_ 1.140 mm

Distância entre eixos_ 1.520 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 790 mm

Peso a seco_ 226 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 190/50 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 22L

Preto (YAY)

Azul / Branco (LR5)
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Bandit 1200A (GSF1200A) / Bandit 1200 (GSF1200)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 1157 cm3

Diâmetro x Curso_ 79.0 mm x 59.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 98 cv / 8.500 rpm

Comprimento total_ 2.130 mm

Largura total_ 790 mm

Altura total_ 1.095 mm

Distância entre eixos_ 1.480 mm

Distância ao solo_ 135 mm

Altura do banco_ 785 - 805 mm regulável

Peso a seco_ 216 / 212 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica de 43 mm com
mola helicoidal. Pré carga completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Pré carga regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 180/55 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 20L

Azul (YKZ)

Preto (YAY)

Vermelho (YHL)

Cinzento (YHF)Fotografia: Bandit 1200

ABS
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Bandit 1200SA (GSF1200SA) / Bandit 1200S (GSF1200S)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 1157 cm3

Diâmetro x Curso_ 79.0 mm x 59.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 98 cv / 8.500 rpm

Comprimento total_ 2.130 mm

Largura total_ 790 mm

Altura total_ 1.235 mm

Distância entre eixos_ 1.480 mm

Distância ao solo_ 135 mm

Altura do banco_ 785 - 805 mm regulável

Peso a seco_ 219 / 215 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica de 43 mm com
mola helicoidal. Pré carga completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Pré carga regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 180/55 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 20L

Azul (YKZ)

Preto (YAY)

Vermelho (YHL)

Cinzento (YHF)Fotografia: Bandit 1200S

ABS
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SV650

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 2 cilindros em V a 90o

Cilindrada_ 645 cm3

Diâmetro x Curso_ 81.0 mm x 62.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 72 cv / 9.000 rpm

Comprimento total_ 2.080 mm

Largura total_ 745 mm

Altura total_ 1.185 mm

Distância entre eixos_ 1.440 mm

Distância ao solo_ 150 mm

Altura do banco_ 800 mm

Peso a seco_ 165 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/60 ZR17M/C 55W, tubeless

Pneus trás_ 160/60 ZR17M/C 69W, tubeless

Depósito de Combustível_ 17L

Prateado (YDV)

Azul (YHJ)

Vermelho (YHH)

Cinzento (YHF)
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SV650S

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 2 cilindros em V a 90o

Cilindrada_ 645 cm3

Diâmetro x Curso_ 81.0 mm x 62.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 72 cv / 9.000 rpm

Comprimento total_ 2.085 mm

Largura total_ 730 mm

Altura total_ 1.170 mm

Distância entre eixos_ 1.430 mm

Distância ao solo_ 155 mm

Altura do banco_ 800 mm

Peso a seco_ 169 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/60 ZR17M/C 55W, tubeless

Pneus trás_ 160/60 ZR17M/C 69W, tubeless

Depósito de Combustível_ 17L

Cinzento (YHF)

Azul (YHJ)

Vermelho (YHH)

Prateado (YDV)
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Bandit 650A (GSF650A) / Bandit 650 (GSF650)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 656 cm3

Diâmetro x Curso_ 65.5 mm x 48.7 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 78 cv / 10.100 rpm

Comprimento total_ 2.110 mm

Largura total_ 770 mm

Altura total_ 1.085 mm

Distância entre eixos_ 1.440 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 770 - 790 mm regulável

Peso a seco_ 206 / 201 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 160/60 ZR17M/C 69W, tubeless

Depósito de Combustível_ 20L

Azul (YHJ)

Preto (YAY)

Vermelho (YU7)

Cinzento (YHG)Fotografia: Bandit 650

ABS
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Bandit 650SA (GSF650SA) / Bandit 650S (GSF650S)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 656 cm3

Diâmetro x Curso_ 65.5 mm x 48.7 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 78 cv / 10.100 rpm

Comprimento total_ 2.110 mm

Largura total_ 770 mm

Altura total_ 1.225 mm

Distância entre eixos_ 1.480 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 770 - 790 mm regulável

Peso a seco_ 209 / 204 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 160/60 ZR17M/C 69W, tubeless

Depósito de Combustível_ 20L

Vermelho (YU7)

Preto (YAY)

Azul (YHJ)

Cinzento (YHG)Fotografia: Bandit 650S

ABS
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GSR600

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 4 cilindros

Cilindrada_ 599 cm3

Diâmetro x Curso_ 67.0 mm x 42.5 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 98 cv / 12.000 rpm

Comprimento total_ 2.090 mm

Largura total_ 795 mm

Altura total_ 1.075 mm

Distância entre eixos_ 1.400 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 785 mm

Peso a seco_ 183 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal e bainhas de 43 mm. Completamente regulável
em pré carga.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Pré carga regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58W, tubeless

Pneus trás_ 180/55 ZR17M/C 73W, tubeless

Depósito de Combustível_ 16,5L

Preto (YKV)

Azul (YKZ)

Vermelho (YHH)

Cinzento (YHG)

O2
SENSOR

SAIS
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GS500

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, DOHC, 2 cilindros

Cilindrada_ 487 cm3

Diâmetro x Curso_ 74.0 mm x 56.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 45 cv / 9.500 rpm

Comprimento total_ 2.080 mm

Largura total_ 800 mm

Altura total_ 1.150 mm

Distância entre eixos_ 1.405 mm

Distância ao solo_ 120 mm

Altura do banco_ 790 mm

Peso a seco_ 180 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 110/70 ZR17M/C 54H, tubeless

Pneus trás_ 130/70 ZR17M/C 62H, tubeless

Depósito de Combustível_ 20L

Azul / Prateado (NY2)

Preto / Prateado (FP2)
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GS500F

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, DOHC, 2 cilindros

Cilindrada_ 487 cm3

Diâmetro x Curso_ 74.0 mm x 56.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 45 cv / 9.500 rpm

Comprimento total_ 2.080 mm

Largura total_ 800 mm

Altura total_ 1.150 mm

Distância entre eixos_ 1.405 mm

Distância ao solo_ 120 mm

Altura do banco_ 790 mm

Peso a seco_ 180 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 110/70 ZR17M/C 54H, tubeless

Pneus trás_ 130/70 ZR17M/C 62H, tubeless

Depósito de Combustível_ 20L

Azul / Branco (LR5)

Preto / Prateado (FP2)
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DR-Z400SM

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 398 cm3

Diâmetro x Curso_ 90.0 mm x 62.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 51 cv / 7.600 rpm

Comprimento total_ 2.225 mm

Largura total_ 870 mm

Altura total_ 1.185 mm

Distância entre eixos_ 1.460 mm

Distância ao solo_ 260 mm

Altura do banco_ 890 mm

Peso a seco_ 135 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 ZR17M/C 58H, tubeless

Pneus trás_ 140/70 ZR17M/C 66H, tubeless

Depósito de Combustível_ 10 L

Amarelo (YU1)

Preto / Prateado (FP2)
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VanVan 125 (RV125)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 125 cm3

Diâmetro x Curso_ 57.0 mm x 48.8 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 15 cv / 9.500 rpm

Comprimento total_ 2.140 mm

Largura total_ 860 mm

Altura total_ 1.120 mm

Distância entre eixos_ 1.385 mm

Distância ao solo_ 215 mm

Altura do banco_ 770 mm

Peso a seco_ 117 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Tambor de maxilas

Pneus frente_ 130/80-18 M/C 66P, tube type

Pneus trás_ 180/80-14 M/C 78P, tube type

Depósito de Combustível_ 7,5L

Azul (YHJ)

Amarelo (YEC)

Cinzento (YHF)
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V-Strom 1000 (DL1000)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 2 cilindros em V a 90o

Cilindrada_ 996 cm3

Diâmetro x Curso_ 98.0 mm x 66.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 98 cv / 8.000 rpm

Comprimento total_ 2.295 mm

Largura total_ 910 mm

Altura total_ 1.395 mm

Distância entre eixos_ 1.535 mm

Distância ao solo_ 165 mm

Altura do banco_ 840 mm

Peso a seco_ 208 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 110/80 R19M/C 59H, tubeless

Pneus trás_ 150/70 R17M/C 69H, tubeless

Depósito de Combustível_ 22L

Cinzento (YHG)

Preto (YAY)

Vermelho (YHL)
O2

SENSOR
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V-Strom 650 (DL650)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 2 cilindros em V a 90o

Cilindrada_ 645 cm3

Diâmetro x Curso_ 81.0 mm x 62.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 68 cv / 8.800 rpm

Comprimento total_ 2.290 mm

Largura total_ 840 mm

Altura total_ 1.390 mm

Distância entre eixos_ 1.540 mm

Distância ao solo_ 165 mm

Altura do banco_ 820 mm

Peso a seco_ 190 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
regulável com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 110/80 R19M/C 56H, tubeless

Pneus trás_ 150/70 R17M/C 69H, tubeless

Depósito de Combustível_ 22L

Azul (YC2)

Preto (YKV)

Vermelho (YU7)

Prateado (YDV)

O2
SENSOR
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Burgman 650 Executive (AN650A)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 2 cilindros

Cilindrada_ 638 cm3

Diâmetro x Curso_ 75.0 mm x 71.3 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ SECVT (automática + 5
velocidades)

Potência_ 55 cv / 7.000 rpm

Comprimento total_ 2.260 mm

Largura total_ 810 mm

Altura total_ 1.435 mm

Distância entre eixos_ 1.595 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 750 mm

Peso a seco_ 243 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 R15M/C 56H, tubeless

Pneus trás_ 160/60 R14M/C 65H, tubeless

Depósito de Combustível_ 15L

Cinzento (YHG)

Azul (YKZ)

Cinzento escuro (YHF)
O2

SENSOR

SAIS

ABS
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Burgman 650 (AN650)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 2 cilindros

Cilindrada_ 638 cm3

Diâmetro x Curso_ 75.5 mm x 71.3 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ SECVT (automática + 5
velocidades)

Potência_ 55 cv / 7.000 rpm

Comprimento total_ 2.260 mm

Largura total_ 810 mm

Altura total_ 1.435 mm

Distância entre eixos_ 1.595 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 750 mm

Peso a seco_ 235 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Disco

Pneus frente_ 120/70 R15M/C 56H, tubeless

Pneus trás_ 160/60 R14M/C 65H, tubeless

Depósito de Combustível_ 15L

Cinzento escuro (YHF)

O2
SENSOR

SAIS
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Burgman 400 (AN400)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 400 cm3

Diâmetro x Curso_ 81.0 mm x 77.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ Automático, correia em V

Potência_ 32 cv / 7.500 rpm

Comprimento total_ 2.265 mm

Largura total_ 760 mm

Altura total_ 1.400 mm

Distância entre eixos_ 1.590 mm

Distância ao solo_ 120 mm

Altura do banco_ 710 mm

Peso a seco_ 197 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
e a gás com mola helicoidal. Pré carga regulável em
7 posições.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 120/80-14 M/C 58S, tubeless

Pneus trás_ 150/70-13 M/C 64S, tubeless

Depósito de Combustível_ 14L

Cinzento (YHG)

Azul (YKZ)

Preto (YAY)
O2

SENSOR

SAIS
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Burgman 150 (UH150) / Burgman 125 (UH125)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 152 / 125 cm3

Diâmetro x Curso_ 62.0 mm x 50.4 mm
/ 57.0 mm x 48.8 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ Automático, correia em V

Potência_ 14 cv / 8.000 rpm / 12 cv /
8.500 rpm

Comprimento total_ 2.085 mm

Largura total_ 720 mm

Altura total_ 1.325 mm

Distância entre eixos_ 1.450 mm

Distância ao solo_ 125 mm

Altura do banco_ 705 mm

Peso a seco_ 139 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor hidráulico
e a gás com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 110/90-12 M/C 64L, tubeless

Pneus trás_ 130/70-12 M/C 62L, tubeless

Depósito de Combustível_ 10L

Prateado (YDV)

Azul (YBA)

Preto (Y7L)
Fotografia: Burgman 150
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Intruder M1800R (VZR1800)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 2 cilindros em V a 54o

Cilindrada_ 1783 cm3

Diâmetro x Curso_ 112.0 mm x 90.5 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 125 cv / 6.200 rpm

Comprimento total_ 2.480 mm

Largura total_ 875 mm

Altura total_ 1.185 mm

Distância entre eixos_ 1.710 mm

Distância ao solo_ 130 mm

Altura do banco_ 705 mm

Peso a seco_ 315 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Pré carga regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 130/70 R18M/C 63V, tubeless

Pneus trás_ 240/40 R18M/C 79V, tubeless

Depósito de Combustível_ 19,5L

Preto (YAY)

Prateado (YD8)

Violeta (YLD)
O2

SENSOR
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Intruder C1500 (VL1500)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, SOHC, 2 cilindros em V a 45o

Cilindrada_ 1462 cm3

Diâmetro x Curso_ 96.0 mm x 101.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 68 cv / 4.800 rpm

Comprimento total_ 2.525 mm

Largura total_ 995 mm

Altura total_ 1.125 mm

Distância entre eixos_ 1.700 mm

Distância ao solo_ 140 mm

Altura do banco_ 700 mm

Peso a seco_ 302 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal. Regulável em 5 posições.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo disco / Disco

Pneus frente_ 150/80-16 M/C 71H, tubeless

Pneus trás_ 180/70-15 M/C 76H, tubeless

Depósito de Combustível_ 14L

Preto (YAY)

Cinzento / Prateado (CFG)

Azul / Cinzento (CFH)
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Intruder M800 (VZ800)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, SOHC, 2 cilindros em V a 45o

Cilindrada_ 805 cm3

Diâmetro x Curso_ 83.0 mm x 74.4 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 52 cv / 6.000 rpm

Comprimento total_ 2.370 mm

Largura total_ 920 mm

Altura total_ 1.125 mm

Distância entre eixos_ 1.655 mm

Distância ao solo_ 140 mm

Altura do banco_ 700 mm

Peso a seco_ 247 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Disco / Tambor de maxilas

Pneus frente_ 130/90-16 M/C 67H, tubeless

Pneus trás_ 170/80-15 M/C 77H, tubeless

Depósito de Combustível_ 15,5L

Preto (YAY)

Cinzento (YHG)

Azul (YC2)
O2

SENSOR
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Intruder C800 (VL800)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, SOHC, 2 cilindros em V a 45o

Cilindrada_ 805 cm3

Diâmetro x Curso_ 83.0 mm x 74.4 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 52 cv / 6.000 rpm

Comprimento total_ 2.510 mm

Largura total_ 985 mm

Altura total_ 1.100 mm

Distância entre eixos_ 1.655 mm

Distância ao solo_ 140 mm

Altura do banco_ 700 mm

Peso a seco_ 246 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 7 posições.

Travões frente/trás_ Disco / Tambor de maxilas

Pneus frente_ 130/90-16 M/C 67H, tube type

Pneus trás_ 170/80-15 M/C 77H, tube type

Depósito de Combustível_ 15,5L

Preto (YAY)

Cinzento / Prateado (CFG)

Azul / Cinzento (CFH)
O2

SENSOR
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Intruder 250LC (VL250) / Intruder 125LC (VL125)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, SOHC, 2 cilindros em V a 65o

Cilindrada_ 248 / 124 cm3

Diâmetro x Curso_ 52.0 mm x 58.5 mm
/ 44.0 mm x 40.9 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 24 cv / 8.500 rpm / 14 cv /
10.500 rpm

Comprimento total_ 2.240 mm

Largura total_ 880 mm

Altura total_ 1.100 mm

Distância entre eixos_ 1.520 mm

Distância ao solo_ 150 mm

Altura do banco_ 685 mm

Peso a seco_ 145 / 142 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 5 posições.

Travões frente/trás_ Disco / Tambor de maxilas

Pneus frente_ 90/90-18 M/C 51P, tube type

Pneus trás_ 150/80-15 M/C 70P, tube type / 130/90-15 M/C
66P, tube type

Depósito de Combustível_ 12L

Preto (YAY)

Vermelho (YHL)

Fotografia: Intruder 250LC
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Marauder 250 (GZ250) / Marauder 125 (GZ125)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 249 / 125 cm3

Diâmetro x Curso_ 72.0 mm x 61.2 mm
/ 57.0 mm x 48.8 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 20 cv / 8.000 rpm / 11 cv /
9.000 rpm

Comprimento total_ 2.160 mm

Largura total_ 815 mm

Altura total_ 1.090 mm

Distância entre eixos_ 1.450 mm

Distância ao solo_ 125 mm / 140 mm

Altura do banco_ 680 mm

Peso a seco_ 137 / 126 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Regulável em 5 posições.

Travões frente/trás_ Disco / Tambor de maxilas

Pneus frente_ 110/90-16 M/C 59P, tube type

Pneus trás_ 130/90-15 M/C 66P/S, tube type

Depósito de Combustível_ 13L

Preto (Y7L)

Prateado (YDV)

Fotografia: Marauder 250
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DR-Z400E

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 398 cm3

Diâmetro x Curso_ 90.0 mm x 62.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 51 cv / 7.900 rpm

Comprimento total_ 2.235 mm

Largura total_ 825 mm

Altura total_ 1.235 mm

Distância entre eixos_ 1.475 mm

Distância ao solo_ 325 mm

Altura do banco_ 935 mm

Peso a seco_ 127 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal. Regulável em 14 posições.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 80/100-21 M/C 51P, tube type

Pneus trás_ 120/90-18 M/C 65P, tube type

Depósito de Combustível_ 10L

Amarelo (YU1)
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RM-Z450

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 449 cm3

Diâmetro x Curso_ 95.5 mm x 62.8 mm

Sistema de arranque_ Pedal

Transmissão_ 4 velocidades

Potência_ 57 cv / 9.000 rpm

Comprimento total_ 2.185 mm

Largura total_ 830 mm

Altura total_ 1.260 mm

Distância entre eixos_ 1.480 mm

Distância ao solo_ 350 mm

Altura do banco_ 955 mm

Peso a seco_ 100 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 90/100-21, tube type

Pneus trás_ 120/80-19, tube type

Depósito de Combustível_ 7L

Amarelo (YU1)
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RM-Z250

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 249 cm3

Diâmetro x Curso_ 77.0 mm x 53.6 mm

Sistema de arranque_ Pedal

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 43 cv / 11.000 rpm

Comprimento total_ 2.170 mm

Largura total_ 840 mm

Altura total_ 1.270 mm

Distância entre eixos_ 1.475 mm

Distância ao solo_ 340 mm

Altura do banco_ 960 mm

Peso a seco_ 92,5 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica invertida com
mola helicoidal. Regulável em 16 posições.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal. Completamente regulável.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 80/100-21 51M, tube type

Pneus trás_ 100/90-19 57M, tube type

Depósito de Combustível_ 7,5L

Amarelo (YU1)
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RM250

Tipo de motor_ 2 tempos, refrigeração
líquida, 1 cilindro

Cilindrada_ 249 cm3

Diâmetro x Curso_ 72.0 mm x 66.4 mm

Sistema de arranque_ Pedal

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ 43 cv / 11.000 rpm

Comprimento total_ 2.170 mm

Largura total_ 830 mm

Altura total_ 1.280 mm

Distância entre eixos_ 1.465 mm

Distância ao solo_ 350 mm

Altura do banco_ 950 mm

Peso a seco_ 96 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal pneumática.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 80/100-21 51M, tube type

Pneus trás_ 100/90-19 62M, tube type

Depósito de Combustível_ 8L

Amarelo (YU1)
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RM125

Tipo de motor_ 2 tempos, refrigeração
líquida, 1 cilindro

Cilindrada_ 124 cm3

Diâmetro x Curso_ 54.0 mm x 54.5 mm

Sistema de arranque_ Pedal

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 41 cv / 11.500 rpm

Comprimento total_ 2.145 mm

Largura total_ 830 mm

Altura total_ 1.275 mm

Distância entre eixos_ 1.450 mm

Distância ao solo_ 350 mm

Altura do banco_ 950 mm

Peso a seco_ 87 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal pneumática.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 80/100-21 51M, tube type

Pneus trás_ 100/90-19 57M, tube type

Depósito de Combustível_ 8L

Amarelo (YU1)
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RM85L

Tipo de motor_ 2 tempos, refrigeração
líquida, 1 cilindro

Cilindrada_ 84.7 cm3

Diâmetro x Curso_ 48.0 mm x 46.8 mm

Sistema de arranque_ Pedal

Transmissão_ 6 velocidades

Potência_ 29 cv / 11.000 rpm

Comprimento total_ 1.895 mm

Largura total_ 735 mm

Altura total_ 1.165 mm

Distância entre eixos_ 1.280 mm

Distância ao solo_ 355 mm

Altura do banco_ 875 mm

Peso a seco_ 69 kg

Suspensão frente_ Telescópica hidráulica com mola
helicoidal pneumática. Completamente regulável.

Suspensão trás_ Por alavancas, amortecedor hidráulico
com mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Disco

Pneus frente_ 70/100-19 42M, tube type

Pneus trás_ 90/100-16 52M, tube type

Depósito de Combustível_ 5L

Amarelo (YU1)
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KINGQUAD 700 (LT-A700X)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 695 cm3

Diâmetro x Curso_ 102.0 mm x 85.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico e por
cordão

Transmissão_ Correia em V,
2 velocidades + marcha atrás

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 2.115 mm

Largura total_ 1.210 mm

Altura total_ 1.220 mm

Distância entre eixos_ 1.280 mm

Distância ao solo_ 260 mm

Altura do banco_ 860 mm

Peso a seco_ 273 kg

Suspensão frente_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Suspensão trás_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Disco / Tambor especial

Pneus frente_ AT36 X 8-12**, tubeless

Pneus trás_ AT25 X 10-12**, tubeless

Depósito de Combustível_ 17,5L

Verde (YLG)

Vermelho (YT9)
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VINSON 500 Automático 4x4 (LT-A500F)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 493 cm3

Diâmetro x Curso_ 87.5 mm x 82.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico e por
cordão

Transmissão_ Correia em V,
2 velocidades + marcha atrás

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 2.095 mm

Largura total_ 1.170 mm

Altura total_ 1.235 mm

Distância entre eixos_ 1.270 mm

Distância ao solo_ 250 mm

Altura do banco_ 860 mm

Peso a seco_ 274 kg

Suspensão frente_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Disco

Pneus frente_ AT25 X 8-12**, tubeless

Pneus trás_ AT25 X 10-12**, tubeless

Depósito de Combustível_ 19L

Verde (YLG)

Vermelho (YT9)
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EIGER 400 Automático 4x4 (LT-A400F)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar com sistema SACS, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 376 cm3

Diâmetro x Curso_ 82.0 mm x 71.2 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico e por
cordão

Transmissão_ Correia em V,
2 velocidades + marcha atrás

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 2.175 mm

Largura total_ 1.145 mm

Altura total_ 1.200 mm

Distância entre eixos_ 1.270 mm

Distância ao solo_ 235 mm

Altura do banco_ 830 mm

Peso a seco_ 252 / 268 kg

Suspensão frente_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Tambor de maxilas

Pneus frente_ AT25 X 8-12**, tubeless

Pneus trás_ AT25 X 10-12**, tubeless

Depósito de Combustível_ 15L

Verde (YLG)

Vermelho (YT9)
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OZARK 250 (LT-F250)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 246 cm3

Diâmetro x Curso_ 66.0 mm x 72.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico e por
cordão

Transmissão_ 5 velocidades + marcha
atrás

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 1.800 mm

Largura total_ 1.045 mm

Altura total_ 1.070 mm

Distância entre eixos_ 1.140 mm

Distância ao solo_ 210 mm

Altura do banco_ 785 mm

Peso a seco_ 183 kg

Suspensão frente_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Tambor de maxilas

Pneus frente_ AT22 X 7-11**, tubeless

Pneus trás_ AT22 X 10-9**, tubeless

Depósito de Combustível_ 10,6L

Verde (YLG)

Vermelho (YT9)

Preto (019)
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QuadRunner 160 (LT-F160)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 158 cm3

Diâmetro x Curso_ 58.0 mm x 60.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades + marcha
atrás

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 1.670 mm

Largura total_ 985 mm

Altura total_ 1.000 mm

Distância entre eixos_ 1.070 mm

Distância ao solo_ 135 mm

Altura do banco_ 725 mm

Peso a seco_ 162 kg

Suspensão frente_ Independente, eixo flutuante,
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Tambor de maxilas / Tambor de
maxilas

Pneus frente_ AT20 X 7-8**, tubeless

Pneus trás_ AT22 X 10-8**, tubeless

Depósito de Combustível_ 8,5L

Amarelo (GB7)
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QuadRacer R450 (LT-R450)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 450 cm3

Diâmetro x Curso_ 95.5 mm x 62.8 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 1.845 mm

Largura total_ 1.245 mm

Altura total_ 1.085 mm

Distância entre eixos_ 1.285 mm

Distância ao solo_ 240 mm

istância ao solo_ 240 mm

ltura do banco_ 780 mm

eso a seco_ 167 kg

uspensão frente_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal. Completamente
regulável.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal. Completamente regulável.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Disco

Pneus frente_ AT20 X 7R10, tubeless

Pneus trás_ AT18 X 10RS, tubeless

Depósito de Combustível_ 10L

Amarelo (YU1)

Branco (30H)



P
ow

er
ed

 b
y 

w
w

w
.tu

do
so

br
er

od
as

.p
t

M
O

TO
 4

 D
ES

PO
RT

IV
O

QuadSport Z400 (LT-Z400)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração
líquida, DOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 398 cm3

Diâmetro x Curso_ 95.5 mm x 62.8 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades + marcha
atrás

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 1.845 mm

Largura total_ 1.245 mm

Altura total_ 1.085 mm

Distância entre eixos_ 1.285 mm

Distância ao solo_ 265 mm

Altura do banco_ 810 mm

Peso a seco_ 169 kg

Suspensão frente_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Disco

Pneus frente_ AT22 X 7R10**, tubeless

Pneus trás_ AT20 X R9**, tubeless

Depósito de Combustível_ 10L

Amarelo (YU1)

Branco (30H)
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QuadSport Z250 (LT-Z250)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, SOHC, 1 cilindro

Cilindrada_ 246 cm3

Diâmetro x Curso_ 66.0 mm x 72.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ 5 velocidades + marcha
atrás

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 1.720 mm

Largura total_ 1.070 mm

Altura total_ 1.090 mm

Distância entre eixos_ 1.135 mm

Distância ao solo_ 230 mm

Altura do banco_ 810 mm

Peso a seco_ 166 kg

Suspensão frente_ Independente, duplo braço com
amortecedor hidráulico de mola helicoidal.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Duplo Disco / Disco

Pneus frente_ AT22 X 7-10**, tubeless

Pneus trás_ AT22 X 10-9**, tubeless

Depósito de Combustível_ 10L

Amarelo (YU1)

Branco (30H)
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QuadSport Z50 (LT-Z50)

Tipo de motor_ 4 tempos, refrigeração a
ar, 1 cilindro

Cilindrada_ 49 cm3

Diâmetro x Curso_ 36.0 mm x 48.6 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico e por
cordão

Transmissão_ Correia em V

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 1.270 mm

Largura total_ 765 mm

Altura total_ 765 mm

Distância entre eixos_ 830 mm

Distância ao solo_ 120 mm

Altura do banco_ 535 mm

Peso a seco_ 76 kg

Suspensão frente_ Independente, braço em A com
amortecedor hidráulico.

Suspensão trás_ Braço oscilante com amortecedor
hidráulico de mola helicoidal.

Travões frente/trás_ Tambor de maxilas / Tambor de
maxilas

Pneus frente_ AT16 X 8-7*, tubeless

Pneus trás_ AT16 X 8-7*, tubeless

Depósito de Combustível_ 2,6L

Amarelo (YU1)

Branco (30H)
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QuadSport 80 (LT-Z80)

Tipo de motor_ 2 tempos, refrigeração
por ar forçado, 1 cilindro

Cilindrada_ 82 cm3

Diâmetro x Curso_ 50.0 mm x 42.0 mm

Sistema de arranque_ Eléctrico

Transmissão_ Correia em V

Potência_ n.d.

Comprimento total_ 1.260 mm

Largura total_ 760 mm

Altura total_ 745 mm

Distância entre eixos_ 825 mm

Distância ao solo_ 120 mm

Altura do banco_ 535 mm

Peso a seco_ 71 kg

Suspensão frente_ Independente, braço em A com
amortecedor hidráulico.

Suspensão trás_ Tipo flutuante.

Travões frente/trás_ Tambor de maxilas / Tambor de
maxilas

Pneus frente_ AT19 X 7-8*, tubeless

Pneus trás_ AT19 X 8-7*, tubeless

Depósito de Combustível_ 6L

Amarelo / Preto (GB7)

Vermelho / Preto (JK1)


